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INSTALACE SADY ROBOTICKEHO VYSAVACE TR800 SE SAMOCISTICi ZAKLADNOU
~ S NAPOJENIM NA CENTRALNI VYSAVACOVY SYSTEM
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DOPORUCENY PROSTOR PRO INSTALACI
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54 cm

vysavaéova zdsuvka elektrickd zdsuvka

doporuéend
vzddlenost
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doporuéend vzdalenost 100 cm
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PRIPOJENI NABIJECI A SAMOCISTICI ZAKLADNY

El. zdsuvka B 220 V umisténd pod krytem

El. zdsuvka 220 V umisténd mimo kryt

Pfipojovaci kabely musi byt spravn& umistény!

POZOR / VAROVANI

Pfipojovaci kabely musi byt sprévn& umistény!

POZOR / VAROVANI
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MONTAZ ITR801 NEBO ITR804 PROQ PRIPOJENI K

ZASUVCE CENTRALNIMU VYSAVACOVEMU SYSTEMU

VYSAVACOVA ZASUVKA S
ELEKTRICKYMI KONTAKTY

elektrické kontakty

ITR801

ITR802 ITR802

zasufite pfimo do zdkladny

POZOR / VAROVANI
zasunte az na doraz

PRIPOJENI S TUBO ROBO (IT803) RAMECKEM NEBO S JAKOUKOLI
VYSAVACOVOU ZAKLADNOU A ZASUVKOU PRO CENTRALNI VYSAVAC
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IT808 MONTAZNI OCHRANNY KRYT K SAMOCISTICI ZAKLADNE
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max 48 cm

NAPOJENI NA STERBINOVOU ZASUVKOU/LOPATKOU NA SMETI
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max 45 cm
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ZARIZNUTI, ZKRACENI KRYTU
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Samodistici zakladna umisténd mimo kuchyriskou linku

Samodistici zdkladna umist&na pod kuchyriskou linku
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MONTAZNI A PRAKTICKY PROPOJOVACI SYSTEM S AUTOMATICKOU SAMOCISTICI ZAKLADNOU
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AKTIVACI SAMOSTATNEHO CISTENI JE MOZNE | DIKY POUZITI BEZDRATOVE SADY

Wireless

A POZOR / VAROVANI

PRI POUZITi BEZDRATOVEHO PRIPOJENI SLEDUJTE POZORNE VSECHNY POKYNY
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