m® KONFIGURACE APLIKACE TUBO ROBO

Airway to Comfort

Chcete-li pouzivat aplikaci TUBO ROBO prostiednictvim smartphonu / tabletu, je vyzadovan
pristup k internetu prostrednictvim sité Wi-Fi.

Béhem konfigurace musi byt smartphone / tablet pripojen k siti Wi-Fi.

Naskenujte QR kéd nize a nainstalujte si aplikaci TUBO ROBO do svého zarizeni Android
nebo 10S
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Otevrete aplikaci TUBO ROBO, vytvorte si novy ucet nebo se prihlaste pomoci stavajiciho
uctu. Jako ucet bude mozné zvolit e-mailovou adresu nebo cislo mobilniho telefonu.
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Nyni postupujte dle naslednych instrukci:

1. Pridejte zarizeni TUBO ROBO vybérem symbolu + nebo vybérem moZnosti Pridat
zafizeni
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2. Zvolte typ zarizeni TUBO ROBO
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3. Pripojte roboticky vysavac k wifi

Vyberte 2.4GHz WiFi sit a

zadejte heslo

Pokud je vase WiFi sit typu 5 GHz, pripojte se
na WiFi typu 2.4 GHz. Common router setting

method
X

Wi-Fi - 2.4Ghz
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Technické parametry WI-FI sité
pro spravnou funkénost Tubo Robo

Working Frequency: 2.412~2.484GHz
WIFI Standard: IEEE 802.11 b/g/n (channel 1-14)

Data Transfer Rate:

11b: 1. 2. 5.5. 11 (Mbps)

11g: 6. 9. 12. 18. 24. 36. 48. 54 (Mbps)
11n: HT20 MCS0~7, HT40 MCS0~7

Wi-Fi connectivity:

802.11b/g/n

Channel 1-14@2.4GHz

Support WEP/WPA/WPA2/WPA2 PSK (AES) Safe Mode
802.11b, Max +20dBm;

Pozn.: Toto nastaveni Wi-Fi sité je urcené pouze pro odborniky,
kontaktujte Vaseho sprdvce sité, nebo poskytovatele internetu.

4. Na vrchni strané robotického vysavace stisknéte postupné tlacitka viz obrazky nize,
dokud neuslysite hlasovy prikaz: Wi-Fi bylo resetovano, kontrolka za¢ne fialové blikat.
Nasledné potvrdte pritomnost blikajicich svétel prostfednictvim aplikace (krok 3)

Krok 1

Reset the device
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Krok 2

Krok 3

Reset the device
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Press and hold the power button and
the charge button at the same time for

more than 3 seconds until the lights ® confirms flashing purple lights
purpleflash quickly
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5. Pockejte, az skenovani Robo dokon¢i postup.

Adding device...

Ensure that the device is powered on.
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6. Po sparovani se diody na tlacitkach vysavace rozsviti modre.

7. Nyni je Vas roboticky vysava¢ Tubo Robo pfipraven k uklidu.
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